
​otras​​partes​​de​​la​​construcción.​​Las​​manchas​​de​​pintura​​se​​eliminarán​​sin​​rayar​​las​
​superficies.​

​h)​ ​Los​ ​revestimientos​ ​interiores​ ​y​ ​exteriores​ ​se​ ​cepillarán​ ​para​ ​eliminar​ ​el​ ​polvo​ ​o​
​cualquier​​otro​​material​​extraño​​al​​paramento,​​se​​limpiarán​​prolijamente​​sus​​juntas​
​y​​se​​procederá​​a​​lavarlos​​con​​detergentes​​y​​agua.​​En​​caso​​de​​presentar​​manchas​
​resistentes​ ​a​ ​esa​ ​limpieza​ ​primaria​ ​se​ ​lavarán​ ​nuevamente,​ ​con​ ​los​ ​productos​
​adecuados​ ​siguiendo​ ​las​ ​indicaciones​ ​del​ ​fabricante​ ​del​ ​revestimiento​ ​para​
​remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.​

​i)​ ​Los​ ​artefactos​ ​sanitarios​ ​enlozados,​ ​se​ ​limpiarán​ ​con​ ​detergente​ ​rebajado,​ ​y​ ​en​
​caso​​inevitable​​con​​ácido​​muriático​​diluido​​al​​10%​​en​​agua,​​nunca​​con​​productos​​o​
​pastas​ ​abrasivas.​ ​Acto​ ​seguido​ ​se​ ​desinfectará​ ​con​ ​hipoclorito​ ​de​ ​sodio​
​(lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de agua.​
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